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Technisches Merkblatt: Uni 2K Einschichtlack  
 

 
 
Profiautolacke I Reinerstr. 7 I 74080 Heilbronn I Deutschland 
 

Art.-Nr.: 85-2K-U-XX 
Version: 1/2022 
 

• Für Sie persönlich angemischt 

• Profiqualität 

• Hohe Farbtongenauigkeit 
 

• Leichte Verarbeitung 

• Schnelltrocknend 

• Witterungsbeständig 
 

Materialbasis: Zweikomponenten-Acryllack  

VOC 

Dz. U. 2007 r. Nr. 11, poz. 72 kat. B/5 (840) <840 

Geeignete Untergründe: 
1. Ausgehärtete, lösemittelfeste, gut erhaltene und angeschliffene Werks- oder Altlackierung 

2. Grundierte / gefüllerte Flächen 

 

 

Ergiebigkeit Ergiebigkeit ca. 9-10 m² mit 1 L Mischung bei einer 
Schichtstärke von ca. 50µm 
 
 

 

Vorbehandlung 
Untergrund 

Werks- oder Altlackierung bzw. Füller gründlich reinigen. 
Trocken mit Excenter und Staubabsaugung P 400–500 oder 
nass mit Schleifpapier P 800–1000 schleifen. Mit 
Silikonentferner reinigen. 
 

 

Schleifen Trocken mit Excenter und Staubabsaugung P 400–500 oder 
nass mit Schleifpapier P 800–1000 schleifen. 
 
 

 

Schutzmaßnahmen Schutzausrüstung anziehen (Lackiermaske, Lackieranzug und 
Schutzbrille)  
 
 

 

Mischungsverhältnis 2 Teile Einschichtlack CP88-01, 1 Teile MS Härter normal oder 
kurz 
+ Ca. 10 % 2K Acryl Verdünnung normal 
 

 

Härter MS Härter normal oder kurz 
 
 
 

 

Verdünnung 2K Acryl Verdünnung  
 
 
 

 

Spritzviskosität 18-21 s DIN Cup 4 mm 
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 Lacksieb Empfohlene Größen der Lacksiebe: 125-190 µm 
 

 

Applikation Spritzgänge: 2 (bei normalem Deckvermögen) 

Spritzdüse:  Fließbecher 1.3‑1.4 mm. Saugbecher: 1.4‑
1.6 mm.* 
Betriebsdruck: Hochdruck: 3- 4 bar*; HVLP: 2 bar*. 
 
* Bitte Angaben des Pistolenherstellers beachten! 
 

 

Spritzgänge 2-3 (bei normalem Deckvermögen) oder bis zum vollständigen 
Deckungsvermögen  
Schichtdicke: 50-60 μm 
 

 

Ablüftzeiten 5 Minuten zw. Spritzgängen 
 
 
 

 

Trocknung* 
 
*Die Trocknungszeiten 
beziehen sich auf die 
Mischung mit Ms Härter 
normal 

Trocknungszeit mit Infrarotstrahler: ca. 20min 
 
Trocknungszeit 20°C, 65% Relative Luftf.: 
 
 staubtrocken: 30min 

montagefest: 4-5 h 
trocken: 12 h- 48h 

 
Trocknungszeit 60°C, 65% Relative Luftf.:  

montagefest: 30min 
 
 

 Topfzeit 
Bei 20°C, 65% Relative 
Luftf. 

 90min 

  
Lagerung 

 
6 Monate in verschlossenen Originalgebinden 

 

 

Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und 

entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen 

keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf 

Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. 

 

 

ALPA Industrievertretungen GmbH  

Profiautolacke  

Reinerstr. 7 

74080 Heilbronn 

Deutschland 

Telefon: (0)7131 / 6425-00 

E-Mail: info@alpa-industrievertretungen.de 


