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profiautolacke - 1K Grundierfüller beige  
 

Profiautolacke I Reinerstr. 7 I 74080 Heilbronn I Deutschland 

Letzte Änderung: 11.05.2022  
Art.-Nr.:  80-1K-GF-XX 
Version: 1/2022 
 

Eigenschaften 
Füllstarke 1K-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Haftung auf Eisen, Stahl, Zink 

und Aluminium 

• Für Spot-Repair und große Flächen geeignet 

• Farbton: beige 

• Einsetzbar als Primer (Grundierung) oder Füller 

• Füllstark 

• Aktiver Korrosionsschutz 

• Überlackierbar mit lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren 1K- und 2K-Lacken 

• Ausgezeichneter Haftung auf Eisen, Stahl, Zink und Aluminium 

Hinweis:  

• Nur auf gut entfetteten Untergründen verarbeiten.  

• Zink und Aluminium anschleifen.  

• Nicht auf thermoplastischen Untergründen anwenden.  

• Nicht mit Polyester-Spritzfüller überarbeiten. 

VOC 
EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/c 780 g/l  

Dieses Produkt enthält max. 709 g/ 

 
 

Verarbeitungsbedingung Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für 
ausreichende Zu- und Abluft sorgen. 

 

Festkörper/ 
Ergiebigkeit 

Ergiebigkeit: 5,0 - 7,0 m²/l 
 
 
 

 

Mischungsverhältnis Nach Volumen: 2 Teile Grundierfüller , 1  
2K Acryl Verdünnung  
 
 

 
 

Härter Keine Zugabe von Härter nötig  
 
 

 
 

Verdünnung 50% 2K Acryl Verdünnung  
 
 

 
 

Spritzviskosität Fließbecher: 18 - 22 s 4 mm DIN 
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Applikation Fließbecherpistole: 1,3– 1,8 mm, 1,6 - 2 bar  
Spritzgänge 1-3 Verdünnung 50% 
* Bitte Angaben des Pistolenherstellers beachten! 
 

 

Spritzgänge 1-3 (Nach Volumen: 2 Teile Grundierfüller , 1 Teil 
Profiautolacke 2K Acryl Verdünnung ) 
 

   

 
 

Ablüftzeiten 5 - 8 min zwischen den Spritzgängen 
10 - 15 min vor Ofentrocknung 
 

 

Trocknung 
 

Objekttemp. 20 °C 

- Staubtrocken: 5 - 10 min 

- Grifffest:  20 - 30 min 

- Schleifbar: 40 - 50 min 

- Überlackierbar: 40 - 50 min 
 
 

 Trockenschichtdicke 10 - 50 µm 

 

Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre 

   

 

Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und 

entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen 

keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf 

Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. 

 

 

ALPA Industrievertretungen GmbH 

Profiautolacke  

Reinerstr. 7 

74080 Heilbronn 

Deutschland 

Telefon: (0)7131 / 6425-00 

E-Mail: info@alpa-industrievertretungen.de 

  


